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1. BASSIN VERSANT DU ST-DENIS 
 

1.1. OUVRAGES SUR LE RUISSEAU DES MOULINS 
 

Identifiant : MOU01_OH01 

Type : passerelle 

Longueur : 4 ml 

Largeur : 6 m 

Franchissabilité ǇƻǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ : possible 

CǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ ό±ŀƴŘƻƛǎŜύ : possible 
 

Aménagement : non  

H de chute : - cm  

Pente : nulle 

tǊƻŦΦ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘΩŀǇǇŜƭ : bonne 

Commentaire : risque de blocage si fort débit 

LƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŀƳƻƴǘ : 0 ml 

Linéaire bloqué en amont Anguille : 0 ml 

Linéaire bloqué en amont Vandoise : 0 ml 

Action : Etude des capacités hydrauliques en période de hautes 
eaux 

 

 
 

Identifiant : MOU01_OH05 

Type : seuil 

Longueur : 1 ml 

Largeur : 10 m 

Franchissabilité ǇƻǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ : impossible 

CǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ ό±ŀƴŘƻƛǎŜύ : impossible 
 

Aménagement : non  

H de chute : 50cm  

Pente : forte 

tǊƻŦΦ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘΩŀǇǇŜƭ : bonne 

Commentaire : seuil de répartition des eaux vers le bief du Moulin 
de Chateaupanne Τ ǉǳŀǎƛƳŜƴǘ Ǉŀǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ 

LƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŀƳƻƴǘ : 41 ml 

Linéaire bloqué en amont Anguille : 1 692 ml 

Linéaire bloqué en amont Vandoise : 1 692 ml 

Action : étude de restauration de la continuité écologique  

 

1.2. OUVRAGES SUR LE ST-DENIS 
 
Non concernés 
  



2. BASSIN VERSANT DE LA THAU 
 

2.1 OUVRAGES SUR LA HOUSSAYE 
 

Identifiant : HOU01_OH26 

Type : seuil + déversoir 

Longueur : 6 ml 

Largeur : 3 m 

Franchissabilité ǇƻǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ : impossible 

CǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ ό±ŀƴŘƻƛǎŜύ : impossible 
 

Aménagement : non  

H de chute : 200 cm  

Pente : moyenne 

tǊƻŦΦ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘΩŀǇǇŜƭ : faible 

Commentaire : seuil à madrier puis déversoir 

LƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŀƳƻƴǘ : 208 ml 

Linéaire bloqué en amont Anguille : 935 ml 

Linéaire bloqué en amont Vandoise : 570 ml 

Action : Etude de restauration de la continuité écologique  

 

2.2 OUVRAGES SUR LE MOULIN BENOIST 
 

Identifiant : BEN01_OH07 

Type : buse 

Longueur : 5 ml 

Largeur : 4 m 

Franchissabilité ǇƻǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ : difficile 

CǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ ό±ŀƴŘƻƛǎŜύ : difficile 
 

Aménagement : non  

H de chute : 20 cm  

Pente : faible 

Prof. de la ŦƻǎǎŜ ŘΩŀǇǇŜƭ : bonne 

Commentaire : sur le bras gauche ; 3 buses parallèle 

LƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŀƳƻƴǘ : 15 ml 

Linéaire bloqué en amont Anguille : 380 ml 

Linéaire bloqué en amont Vandoise : 380 ml 

Action : ǊŞŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ  

 
 

Identifiant : BEN01_OH08 

Type : buse 

Longueur : 4 ml 

Largeur : 4 m 

Franchissabilité ǇƻǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ : difficile 

CǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ ό±ŀƴŘƻƛǎŜύ : difficile 
 

Aménagement : non  



H de chute : 20 cm  

Pente : faible 

tǊƻŦΦ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘΩŀǇǇŜƭ : faible 

Commentaire : sur le bras gauche ; 5 buses parallèle 

LƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŀƳƻƴǘ : 5 ml 

Linéaire bloqué en amont Anguille : 3 944 ml 

Linéaire bloqué en amont Vandoise : 21 ml 

Action : ǊŞŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ  

 

2.3  OUVRAGES SUR LA THAU 
 

Identifiant : THA01_OH02 

Type : seuil à madriers 

Longueur : 0.5 ml 

Largeur : 3 m 

Franchissabilité ǇƻǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ : difficile 

CǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ ό.ǊƻŎƘŜǘύ : impossible 
 

Aménagement : non  

H de chute : 50 cm  

Pente : forte 

tǊƻŦΦ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘΩŀǇǇŜƭ : bonne 

Commentaire : trop plein de la Grande Fosse 

LƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŀƳƻƴǘ : 400 ml 

Linéaire bloqué en amont Anguille : 9 732 ml 

Linéaire bloqué en amont Vandoise : 8 850 ml 

Action : Etude de restauration de la continuité écologique  

 

Identifiant : THA01_OH11 

Type : vanne 

Longueur : 1 ml 

Largeur : 5 m 

Franchissabilité ǇƻǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ : difficile 

CǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ ό±ŀƴŘƻƛǎŜύ : difficile 
 

Aménagement : non  

H de chute : 30 cm  

Pente : forte 

tǊƻŦΦ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘΩŀǇǇŜƭ : bonne 

Commentaire : Ƴŀƴǆǳvrable 

LƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŀƳƻƴǘ : 500 ml 

Linéaire bloqué en amont Anguille : 2 054 ml 

Linéaire bloqué en amont Vandoise : 2 054 ml 

Action : Etude de restauration de la continuité écologique  

 
  



 

2.4 OUVRAGES SUR LE VAUJOU 
 

Identifiant : VAU01_OH08 

Type : déversoir 

Longueur : 1 ml 

Largeur : 2 m 

Franchissabilité ǇƻǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ : impossible 

CǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ ό±ŀƴŘƻƛǎŜύ : impossible 

Absence de photo 

Aménagement : non  

H de chute : 2 500 cm  

Pente : forte 

tǊƻŦΦ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘΩŀǇǇŜƭ : bonne 

Commentaire : ŎƘǳǘŜ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Řŀƴǎ ǳƴŜ ŀƴŎƛŜƴƴŜ ŎŀǊǊƛŝǊŜ 

LƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŀƳƻƴǘ : 0 ml 

Linéaire bloqué en amont Anguille : 915 ml 

Linéaire bloqué en amont Vandoise : 735 ml 

Action : Etude de restauration de la continuité écologique  

 
 
  



3. BASSIN VERSANT DE LΩ9VRE 
 

3.1  OUVRAGES SUR LE RUISSEAU DES AJONCS 
 
Non concernés 
 

3.2 OUVRAGES SUR LΩ!RONDEAU 
 
Non concernés 
 

3.3 OUVRAGES SUR LE RUISSEAU DE LΩ!VOYE 
 

Identifiant : AVO01_OH02 

Type : seuil 

Longueur : 1 ml 

Largeur : 1 m 

Franchissabilité ǇƻǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ : possible 

CǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ ό±ŀƴŘƻƛǎŜύ : possible 
 

Aménagement : non  

H de chute : 15 cm  

Pente : moyenne 

tǊƻŦΦ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘΩŀǇǇŜƭ : bonne 

Commentaire : ǎŜǳƛƭ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ ŘΩǳƴ Ǉƭŀƴ ŘΩŜŀǳ 

LƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŀƳƻƴǘ : 5 ml 

Linéaire bloqué en amont Anguille : 0 ml 

Linéaire bloqué en amont Vandoise : 0 ml 

Action : étude de restauration de la continuité écologique  

 
 

3.4 OUVRAGES SUR LΩ!VRESNE 
 
Le SMiB souhaite lancer une étude préalable à la restauration de la continuité écologique au niveau 
Řǳ aƻǳƭƛƴ ŘŜ DǳƛŎƘƻƴƴŜǘΣ ǉǳƛ ŦŜǊŀ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ όƻǳǾǊŀƎŜ ƴƻƴ ƛƴǘŞƎǊŞ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ 
DIG) 
 

3.5 OUVRAGES SUR LE RUISSEAU DU PARC DE BEAUPREAU 
 
Non concernés 
 

3.6 OUVRAGES SUR LE BEUVRON 
 

Identifiant : BEU01_OH04 

Type : vanne 

Longueur : 0.1 ml 

Largeur : 3 m 

Franchissabilité ǇƻǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ : difficile 

CǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ ό.ǊƻŎƘŜǘύ : impossible 
 



Aménagement : non  

H de chute : 60 cm  

Pente : forte 

tǊƻŦΦ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘΩŀǇǇŜƭ : bonne 

Commentaire : ǾŀƴƴŜ ƳŀƴǆǳǾǊŀōƭŜ όƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜ ŎƘǳǘŜ Ґ сл cm 
ƭƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜ Ŝǎǘ ŦŜǊƳŞŜ Τ мл ŎƳ ƭƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜ Ŝǎǘ ƻǳǾŜǊǘŜύ 

LƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŀƳƻƴǘ : 200 ml 

Linéaire bloqué en amont Anguille : 9 316 ml 

Linéaire bloqué en amont Vandoise : 5 504 ml 

Action : Etude de restauration de la continuité écologique  

 

3.7 OUVRAGES SUR LE CHIRON 
 
Non concernés 
 

3.8 OUVRAGES SUR LE RUISSEAU DE LA FORET 
 
Non concernés 
 

3.9 OUVRAGES SUR LE RUISSEAU DU FUILET 
 
Non concernés 

 

3.10 OUVRAGES SUR LΩ9VRE DE MONTREVAULT A LA BOISSIERE-SUR-EVRE 
 

Identifiant : EVR04_OH02 

Type : chaussée 

Longueur : 6 ml 

Largeur : 50 m 

Franchissabilité ǇƻǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ : difficile 

CǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ ό.ǊƻŎƘŜǘύ : impossible 
 

Aménagement : non  

H de chute : 150 cm  

Pente : forte 

tǊƻŦΦ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘΩŀǇǇŜƭ : bonne 

Commentaire : chaussée du Moulin Rochard 

ImpaŎǘ ǎǳǊ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŀƳƻƴǘ : 1 154 ml 

Linéaire bloqué en amont Anguille : 1 608 ml 

Linéaire bloqué en amont Vandoise : 1 608 ml 

Action : étude de restauration de la continuité écologique  

 

Identifiant : EVR04_OH03 

Type : chaussée 

Longueur : 6 ml 

Largeur : 35 m 

Franchissabilité ǇƻǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ : difficile 

CǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ ό.ǊƻŎƘŜǘύ : impossible 
 

Aménagement : non  

H de chute : 120 cm  



Pente : forte 

tǊƻŦΦ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘΩŀǇǇŜƭ : bonne 

Commentaire : chaussée du Moulin de Billon 

Impact sur ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŀƳƻƴǘ : 923 ml 

Linéaire bloqué en amont Anguille : 3 726 ml 

Linéaire bloqué en amont Vandoise : 3 146 ml 

Action : étude de restauration de la continuité écologique  

 

Identifiant : EVR04_OH04 

Type : chaussée 

Longueur : 0.5 ml 

Largeur : 25 m 

Franchissabilité ǇƻǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ : difficile 

CǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ ό.ǊƻŎƘŜǘύ : impossible 
 

Aménagement : oui  

H de chute : 150 cm  

Pente : forte 

tǊƻŦΦ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘΩŀǇǇŜƭ : bonne 

Commentaire : ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ǇŀǎǎŜ Ł ŀƴƎǳƛƭƭŜ Řƻƴǘ ƭΩŜȄǘǊŞƳité 
aval est dégradée όƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
limité) 

Chaussée de Jousselin à Montrevault 

LƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŀƳƻƴǘ : 1 154 ml 

Linéaire bloqué en amont Anguille : 796 ml 

Linéaire bloqué en amont Vandoise : 796 ml 

Action : étude de restauration de la continuité écologique  

 

Identifiant : EVR04_OH11 

Type : chaussée 

Longueur : 5 ml 

Largeur : 150 m 

Franchissabilité ǇƻǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ : impossible 

CǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ ό.ǊƻŎƘŜǘύ : impossible 
 

Aménagement : non  

H de chute : 15 cm  

Pente : forte 

tǊƻŦΦ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘΩŀǇǇŜƭ : bonne 

Commentaire : Chaussée de Raz Gué 

LƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŀƳƻƴǘ : 1 154 ml 

Linéaire bloqué en amont Anguille : 1 880 ml 

Linéaire bloqué en amont Vandoise : 1 880 ml 

Action : étude de restauration de la continuité écologique  

 
  



 

3.11  OUVRAGES SUR LΩ9VRE DE LA SOURCE JUSQUΩA TREMENTINES 
 
 

Identifiant : EVR01_OH06 

Type : seuil 

Longueur : 0.5 ml 

Largeur : 6 m 

Franchissabilité ǇƻǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ : difficile 

CǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ ό±ŀƴŘƻƛǎŜύ : impossible  
 

Aménagement : non  

H de chute : .40 cm  

Pente : forte 

tǊƻŦΦ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘΩŀǇǇŜƭ : bonne 

Commentaire : ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǇŀǎǎŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ƳŀŘǊƛŜǊǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ 

LƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŀƳƻƴǘ : 59 ml 

Linéaire bloqué en amont Anguille : 10 494 ml 

Linéaire bloqué en amont Vandoise : 1 851 ml 

Action : Effacement + recharge granulométrique  

 
 

Identifiant : EVR01_OH22 

Type : seuil 

Longueur : 15 ml 

Largeur : 1.5 m 

Franchissabilité ǇƻǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ : possible 

CǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ ό±ŀƴŘƻƛǎŜύ : difficile  
 

Aménagement : non  

H de chute : 50 cm  

Pente : forte 

tǊƻŦΦ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘΩŀǇǇŜƭ : bonne 

Commentaire : ǎŜǳƛƭ ƭƛŞ Ł ƭΩŀƴŎƛŜƴ Ƴƻǳƭƛƴ ; succession de 3 chutes 

LƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŀƳƻƴǘ : 74 ml 

Linéaire bloqué en amont Anguille : 0 ml 

Linéaire bloqué en amont Vandoise : 661 ml 

Action : Etude de restauration de la continuité écologique  

 
 

Identifiant : EVR01_OH33 

Type : seuil 

Longueur : 0.2 ml 

Largeur : 2 m 

Franchissabilité ǇƻǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ : difficile 

CǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ ό±ŀƴŘƻƛǎŜύ : impossible  
 

Aménagement : non  

H de chute : 45 cm  



Pente : forte 

tǊƻŦΦ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘΩŀǇǇŜƭ : bonne 

Commentaire : seuil en escalier  

LƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŀƳƻƴǘ : 66 ml 

Linéaire bloqué en amont Anguille : 1 000 ml 

Linéaire bloqué en amont Vandoise : 1 000 ml 

Action : wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŞŎƘŀƴŎǊǳǊŜ  

 

3.12 OUVRAGES SUR LΩ9VRE ENTRE LE MAY-SUR-EVRE ET BEAUPREAU-EN-MAUGES 
 

Identifiant : EVR02_OH02 

Type : seuil  

Longueur : 1 ml 

Largeur : 6 m 

Franchissabilité ǇƻǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ : impossible 

CǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ ό.ǊƻŎƘet) : impossible  
 

Aménagement : non  

H de chute : 100 cm  

Pente : forte 

tǊƻŦΦ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘΩŀǇǇŜƭ : bonne 

Commentaire : 

LƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŀƳƻƴǘ : 80 ml 

Linéaire bloqué en amont Anguille : 739 ml 

Linéaire bloqué en amont Vandoise : 739 ml 

Action : Etude de restauration de la continuité écologique  

 
 

Identifiant : EVR02_OH03 

Type : seuil  

Longueur : 0.5 ml 

Largeur : 5 m 

Franchissabilité ǇƻǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ : impossible 

CǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ ό.ǊƻŎƘŜǘύ : impossible  
 

Aménagement : non  

H de chute : 120 cm  

Pente : forte 

tǊƻŦΦ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘΩŀǇǇŜƭ : bonne 

Commentaire : 

LƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŀƳƻƴǘ : 96 ml 

Linéaire bloqué en amont Anguille : 1 977 ml 

Linéaire bloqué en amont Vandoise : 1 865 ml 

Action : Etude de restauration de la continuité écologique  

 

Identifiant : EVR02_OH05 

Type : seuil  

Longueur : 4 ml 

Largeur : 7 m 

Franchissabilité ǇƻǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ : difficile 

CǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ ό.ǊƻŎƘŜǘύ : difficile  
 

Aménagement : non  

H de chute : 80 cm  



Pente : forte 

Prof. ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘΩŀǇǇŜƭ : bonne 

Commentaire : seuil avec vanne de fond 

LƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŀƳƻƴǘ : 64 ml 

Linéaire bloqué en amont Anguille : 6 000 ml 

Linéaire bloqué en amont Vandoise : 6 000 ml 

Action : Etude de restauration de la continuité écologique  

 
 

Identifiant : EVR02_OH12 

Type : déversoir  

Longueur : 3 ml 

Largeur : 7 m 

Franchissabilité ǇƻǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ : impossible 

CǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ ό.ǊƻŎƘŜǘύ : impossible 
 

Aménagement : non  

H de chute : 100 cm  

Pente : forte 

Prof. de la fosǎŜ ŘΩŀǇǇŜƭ : faible 

Commentaire : ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ǾŀƴƴŜ ƳŀƴǆǳǾǊŀōƭŜ Ŝƴ ǊƛǾŜ 
droite 

LƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŀƳƻƴǘ : 4 ml 

Linéaire bloqué en amont Anguille : 0 ml 

Linéaire bloqué en amont Vandoise : 0 ml 

Action : Etude de restauration de la continuité écologique  

 

Identifiant : EVR02_OH15 

Type : déversoir  

Longueur : 2 ml 

Largeur : 7 m 

Franchissabilité ǇƻǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ : impossible 

CǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ ό.ǊƻŎƘŜǘύ : impossible 
 

Aménagement : non  

H de chute : 120 cm  

Pente : forte (aval) et faible (amont) 

tǊƻŦΦ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘΩŀǇǇŜƭ : faible 

Commentaire : ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ǾŀƴƴŜ ƳŀƴǆǳǾǊŀōƭŜ Ŝƴ ǊƛǾŜ 
gauche 

LƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŀƳƻƴǘ : 400 ml 

Linéaire bloqué en amont Anguille : 27 259 ml 

Linéaire bloqué en amont Vandoise : 14 493 ml 

Action : Etude de restauration de la continuité écologique  

 

  



3.13 OUVRAGES SUR LΩ9VRE DE LA CHAPELLE-ST-FLORENT JUSQUΩA LA CONFLUENCE 

AVEC LA LOIRE 
 

Identifiant : EVR05_OH01 

Type : chaussée 

Longueur : 5 ml 

Largeur : 160 m 

Franchissabilité ǇƻǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ : impossible 

FranŎƘƛǎǎŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ ό.ǊƻŎƘŜǘύ : impossible 
 

Aménagement : non  

H de chute : 200 cm  

Pente : forte 

tǊƻŦΦ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘΩŀǇǇŜƭ : bonne 

Commentaire : Trois ouvrages en parallèle 

Chaussée de Notre-Dame-du-Marillais 

LƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŀƳƻƴǘ : 3 907 ml 

Linéaire bloqué en amont Anguille : 3 907 ml 

Linéaire bloqué en amont Vandoise : 3 907 ml 

Action : étude de restauration de la continuité écologique  

 
 

Identifiant : EVR05_OH03 

Type : chaussée 

Longueur : 5 ml 

Largeur : 80 m 

Franchissabilité poǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ : difficile 

CǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ ό.ǊƻŎƘŜǘύ : difficile 
 

Aménagement : oui  

H de chute : 110 cm  

Pente : forte 

tǊƻŦΦ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘΩŀǇǇŜƭ : bonne 

Commentaire : ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ǊŀƳǇŜ Ł Ŏŀƴƻšǎ 

Chaussée de Coulaines 

Impact sur lƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŀƳƻƴǘ : 3 667 ml 

Linéaire bloqué en amont Anguille : 4 026 ml 

Linéaire bloqué en amont Vandoise : 4 026 ml 

Action : étude de restauration de la continuité écologique  

 

3.14 OUVRAGES SUR LE MONTATAIS 
 

Identifiant : MON01_OH03 

Type : seuil en enrochement 

Longueur : 0.5 ml 

Largeur : 3 m 

Franchissabilité ǇƻǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ : possible 

CǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ ό±ŀƴŘƻƛǎŜύ : possible 
 

Aménagement : non  



H de chute : 30 cm  

Pente : moyenne 

tǊƻŦΦ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘΩŀǇǇŜƭ : bonne 

Commentaire : enrochement rustique 

LƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŀƳƻƴǘ : 70 ml 

Linéaire bloqué en amont Anguille : 0 ml 

Linéaire bloqué en amont Vandoise : 0 ml 

Action : Effacement  

 

Identifiant : MON01_OH05 

Type : seuil en enrochement + buse 

Longueur : 0.5 ml 

Largeur : 4 m 

Franchissabilité ǇƻǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ : difficile 

CǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ ό±ŀƴŘƻƛǎŜύ : difficile 
 

Aménagement : non  

H de chute : 40 cm  

Pente : forte 

tǊƻŦΦ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘΩŀǇǇŜƭ : bonne 

Commentaire : enrochement rustique busé 

LƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŀƳƻƴt : 93 ml 

Linéaire bloqué en amont Anguille : 410 ml 

Linéaire bloqué en amont Vandoise : 410 ml 

Action : Effacement  

 

Identifiant : MON01_OH07 

Type : seuil + buse 

Longueur : 1 ml 

Largeur : 3 m 

Franchissabilité ǇƻǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ : difficile 

Franchissabilité ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ ό±ŀƴŘƻƛǎŜύ : difficile 
 

Aménagement : non  

H de chute : 40 cm  

Pente : forte 

tǊƻŦΦ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘΩŀǇǇŜƭ : bonne 

Commentaire : passage busé en bas de seuil 

LƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŀƳƻƴǘ : 93 ml 

Linéaire bloqué en amont Anguille : 752 ml 

Linéaire bloqué en amont Vandoise : 752 ml 

Action : ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŞŎƘŀƴŎǊǳǊŜ  

 

Identifiant : MON01_OH09 

Type : seuil 

Longueur : 1 ml 

Largeur : 6 m 

Franchissabilité ǇƻǳǊ ƭΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ : difficile 

CǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ ό±ŀƴŘƻƛǎŜύ : impossible 
 

Aménagement : non  

H de chute : 50 cm  


